Spécifications pour cahier de charges pour Système de formation pneumatique et électropneumatique, réf ESD100B
Système de formation pneumatique et électropneumatique
· Système de formation pneumatique, électrique, électropneumatique

· Structure profilé aluminium 6 emplacements pour modules pneumatiques, électriques, électropneumatiques

· Interface pneumatique utilisateur : 1 boîte à boutons pneumatiques avec 2 boutons affleurant verts contact NF, 1 bouton noir contact NF, 1 bouton «coup de poing» pousser-tirer contact NO, 1 bouton 2 positions fixes contact NF, 1 bouton 3 positions fixes 2 contacts NF, 1 voyant vert et 1 voyant rouge, câblés sur traversées de cloison repérées en face avant.

· Interface utilisateur électrique : 1 boîte à boutons électriques avec 2 boutons affleurant verts et 1 noir contact F, 1 bouton «coup de poing» pousser-tirer contact O, 1 bouton 2 positions fixes contact F, 1 bouton 3 positions fixes 2 contacts F, 1 voyant vert et 1 voyant rouge, câblés

· Logique pneumatique : 1 fonction mémoire, 2 fonctions ET, 2 fonctions OU, 2 fonctions NON, 

· 1 fonction temporisation sur embases indépendantes,

· Logique électrique : ET, OU par câblage électrique, 1 relais miniature sur embase avec bouton de test et voyant, 4 contacts RT,

· Interfaces : 2 pneumo électriques et 5 électropneumatiques 3/2 câblées sur une boîte à douilles de sécurité,

· Partie opérative : 1 vérin simple effet, 1 vérin double effet, 1 vérin double effet, capteurs ILS, à chute de pression, à galets.
· 1 clé USB incluant, dossier technique, pédagogique avec exercices, notice d’instructions.
